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Monitor ilyama 27" ProLite
XUB2793HS-B6 IPS 100Hz HDMI DP

gtosniki

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Kontrast dynamiczny
Kontrast statyczny

Ztacza zewn.

Zakrzywiony ekran
Wbudowane gtosniki
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]
Technologia podswietlania
Rodzina

Regulacja wysokosci

Redukcja migotania [FlickerFree/Safe
1

Pobér energii (podczas pracy)
Obrét wokét wiasnej osi [Swivel]
Nasycenie koloréw

Montaz VESA

Klasa energetyczna

Kat widzenia poziomy (H)

Kat widzenia pionowy (V)
Jasnos$¢ matrycy

Format obrazu

Redukcja niebieskiego swiatta (Low
Blue Light)

Czas reakcji matrycy
Obstuga Adaptive Sync
Rozdzielczo$¢ maksymalna

Czestotliwos$¢ odchylania poziomego

787,68 zt

Aktualnie niedostepny
MOIILD2700TO
XUB2793HS-B6
4948570124084
II'YAMA

80000000 :1

1000 :1

Wyjscie stuchawkowe
Nie

2 x 2W

Tak

LED

ProlLite

Tak - 150mm

Tak

22.00 W

-45° / +45°
96% (sRGB)
100 x 100

E

178.00 stopni
178.00 stopni
250 cd/m2
16:9

Tak

1.000 ms

Tak

1920 x 1080 (Full HD)
30-110 kHz
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Opis produktu

Rodzina:

Przekatna ekranu:
Typ matrycy:
Technologia podswietlania:
Powtoka ekranu:
Format obrazu:
Touch:

Wielkos$¢ plamki:
Czas reakcji matrycy:
Jasnos¢ matrycy:
Kontrast statyczny:
Kontrast dynamiczny:

(KHz)
Powtoka ekranu

Czest. odsw. przy rozdzielczosci
optymalnej (Hz)

Wyposazenie dodatkowe

Regulacja kata nachylenia [Tilt]

Typ matrycy

Matowa (Matt, non-glare)

100

skrécona instrukcja obstugi,
instrukcja bezpieczenstwa

-5°/ +23°

IPS (In-Plane Switching)

Gwarancja producenta 36

Touch Nie

Pobér energii (tryb czuwania) 0.50 W
Zgodnos¢ z technologiag HDCP Tak
Przekatna ekranu 27.00 cali
Normy spetniane przez monitor UKCA

Kolor obudowy

Wymiary z podstawg [S x W x G]
(mm)

Informacje dodatkowe

Wielkos¢ plamki
Ilos¢ wyswietlanych koloréw
Wbudowany zasilacz

Waga z podstawa (kg)

ProLite
27.00 cali

IPS (In-Plane Switching)

LED

Czarny (Black)

611,5 x 400,5 (550,5) x 209,5
Jezyki menu OSD: EN, DE, FR, ES,
IT, RU, JP, CZ, NL, PL

0.311 mm

16,7 M (8-bitowy)

Tak

5.40

Matowa (Matt, non-glare)

16:9

Nie

0.311 mm
1.000 ms
250 cd/m2
1000:1
80000000 :1

Rozdzielczo$¢ maksymalna:

Czest. odsw. przy rozdzielczosci optymalnej (Hz):

Czestotliwos¢ odchylania poziomego (KHz):
llos¢ wyswietlanych koloréw:

Kat widzenia pionowy (V):

Kat widzenia poziomy (H):

Zakrzywiony ekran:

Normy spetniane przez monitor:

Ztgcza zewn.:

Zgodnos¢ z technologig HDCP:

Obstuga Adaptive Sync:

Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:
Redukcja niebieskiego Swiatta (Low Blue Light):
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:
Regulacja kata nachylenia [Tilt]:

1920 x 1080 (Full HD)
100

30 - 110 kHz

16,7 M (8-bitowy)
178.00 stopni

178.00 stopni

Nie

UKCA

Wyjscie stuchawkowe
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

-5° /[ +23°

wygenerowano w programie shopGold



=
mv o Vv o SKLEP | SERWIS
Bt KOMPUTEROWY

tel. 505 774 111

Obroét wokdt wtasnej osi [Swivel]:
Regulacja wysokosci:
Whbudowane gtosniki:

Montaz VESA:

Nasycenie koloréw:

Pobér energii (podczas pracy):
Pobér energii (tryb czuwania):
Klasa energetyczna:
Wbudowany zasilacz:

Kolor obudowy:

Wyposazenie dodatkowe:

Wymiary z podstawg [S x W x G] (mm):

Waga z podstawa (kg):
Informacje dodatkowe:
Gwarancja producenta:

-45° | +45°

Tak - 150mm

2 x2W

100 x 100

96% (sRGB)

22.00 W

0.50 W

E

Tak

Czarny (Black)

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
611,5 x 400,5 (550,5) x 209,5

5.40

Jezyki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
36
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