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Monitor MSI 23,8" PRO MP242A
HDMI DP VGA gtosniki 2x2W

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Pobér energii (tryb czuwania)
Zgodnos¢ z technologiag HDCP
Normy spetniane przez monitor
Czestotliwos¢ odchylania pionowego

Wymiary z podstawg [S x W x G]
(mm)

Wielkos$¢ plamki

llos¢ wyswietlanych koloréw
Wbudowany zasilacz
Waga z podstawa (kg)
Waga bez podstawy (kg)
Kontrast dynamiczny
Kontrast statyczny
Ztacza zewn.
Zakrzywiony ekran
Wbudowane gtosniki
Obstuga FreeSync
Nasycenie koloréw
Montaz VESA

Klasa energetyczna

Kat widzenia poziomy (H)
Kat widzenia pionowy (V)
Jasnos$¢ matrycy

Format obrazu

Czest. odswiezania przy
rozdzielczosci optymalnej

Czas reakcji matrycy

454,86 zt

Aktualnie niedostepny
MOMILD2400Y0

PRO MP242A
4711377031790

MsSI

0.30 W

Tak

Energy Star®

48~100

539,5 x 405,9 x 219,7

0.275 mm

16,7 M (6 bit + FRC)
Tak

3.30

2.70

100000000 :1
1000 :1
Kensington Lock
Nie

2 x 2W

Tak

88% (DCI-P3)
100 x 100

E

178.00 stopni
178.00 stopni
300 cd/m2

16:9

100 Hz

1.000 ms
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Opis produktu

Przekatna ekranu:

Typ matrycy:

Format obrazu:

Touch:

Wielkos¢ plamki:

Czas reakcji matrycy:
Jasnos¢ matrycy:

Kontrast statyczny:
Kontrast dynamiczny:
Rozdzielczo$¢ maksymalna:

Czest. odswiezania przy rozdzielczosci optymalnej:

Czestotliwo$¢ odchylania pionowego:
Czestotliwos¢ odchylania poziomego:
llos¢ wyswietlanych koloréw:

Kat widzenia pionowy (V):

Kat widzenia poziomy (H):
Zakrzywiony ekran:

Normy spetniane przez monitor:
Ztgcza zewn.:

Zgodnos¢ z technologig HDCP:
Obstuga FreeSync:

Regulacja kata nachylenia [Tilt]:
Whbudowane gtosniki:

Montaz VESA:

Nasycenie koloréw:

Pobér energii (tryb czuwania):

Klasa energetyczna:

Wbudowany zasilacz:

Kolor obudowy:

Wyposazenie dodatkowe:

Wymiary z podstawg [S x W x G] (mm):

Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):

Waga z podstawa (kg):
Waga bez podstawy (kg):

Rozdzielczo$¢ maksymalna

Czestotliwos¢ odchylania poziomego
(KHz)

Powtoka ekranu

Czestotliwos¢ odchylania pionowego
(Hz)

Wyposazenie dodatkowe

Czest. odsw. przy rozdzielczosci
optymalnej (Hz)

Typ matrycy

Regulacja kata nachylenia [Tilt]
Touch

Gwarancja producenta
Przekatna ekranu

Wymiary bez podstawy [S x W x G]
(mm)

Kolor obudowy

Czestotliwo$¢ odchylania poziomego

23.80 cali

IPS (In-Plane Switching)

16:9

Nie

0.275 mm
1.000 ms

300 cd/m2
1000:1
100000000 :1

1920 x 1080 (Full HD)

100 Hz

48~100
65.8~136.3
16,7 M (6 bit + FRC)
178.00 stopni
178.00 stopni
Nie

Energy Star®
Kensington Lock
Tak

Tak

-5° /[ +23°

2 x2W

100 x 100

88% (DCI-P3)
0.30 W

E

Tak

Czarny (Black)

1920 x 1080 (Full HD)

65.8~136.3

Antyodblaskowa (Anti-Glare)
48~100

Kable (HDMI, zasilajacy),
instrukcja

100

IPS (In-Plane Switching)
-5°/ +23°

Nie

24

23.80 cali

539,5 x 323,1 x 48,0

Czarny (Black)
65.8~136.3

Kable (HDMI, zasilajacy), instrukcja

539,5 x 405,9 x 219,7

539,5x 323,1x48,0
3.30
2.70
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Gwarancja producenta: 24

Powtoka ekranu: Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Czest. od$w. przy rozdzielczosci optymalnej (Hz): 100

Czestotliwos¢ odchylania pionowego (Hz): 48~100

Czestotliwos¢ odchylania poziomego (KHz): 65.8~136.3
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