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Monitor MSI 23,8" PRO MP245G IPS
FHD 100Hz HDMI DP VGA gtosniki

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Wyposazenie dodatkowe

Redukcja niebieskiego swiatta (Low
Blue Light)

Typ matrycy
Obstuga Adaptive Sync
Przekatna ekranu

Czest. odsw. przy rozdzielczosci
optymalnej (Hz)

Informacje dodatkowe

Regulacja kata nachylenia [Tilt]
Gwarancja producenta

Wymiary z podstawg [S x W x G]
(mm)

Wielkos$¢ plamki

llos¢ wyswietlanych koloréw
Waga z podstawa (kg)
Kontrast dynamiczny
Kontrast statyczny

Ztacza zewn.

Zakrzywiony ekran
Wbudowane gtosniki
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]
Technologia podswietlania
Rodzina

Regulacja wysokosci

Redukcja migotania [FlickerFree/Safe
|

559,40 zt

Aktualnie niedostepny
MOMILD240190

PRO MP245G
4711377211079

MsSI

Instrukcja bezpieczenstwa

Tak

IPS (In-Plane Switching)
Tak

23.80 cali

100

Czas reakcji: 1 ms (MPRT) / 4 ms
(GTG)

-5°/ +20°
24

540 x 414 x 207

0.275 mm

1,07 B (8 bit + FRC)
3.20

100000000 :1
1000 :1
Kensington Lock
Nie

2 x 2W

Nie

LED

PRO

Nie

Tak
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Pobér energii (podczas pracy)
Obrét wokét wiasnej osi [Swivel]
Nasycenie koloréw

Montaz VESA

Klasa energetyczna

Kat widzenia poziomy (H)

Kat widzenia pionowy (V)

18.00 W

Nie

80% (DCI-P3)
100 x 100

E

178.00 stopni

178.00 stopni

Jasnos$¢ matrycy 300 cd/m2
Format obrazu 16:9
Czas reakcji matrycy 4.000 ms

Rozdzielczo$¢ maksymalna

Powtoka ekranu

1920 x 1080 (Full HD)

Matowa (Matt, non-glare)

Opis produktu

Rodzina:

Przekatna ekranu:

Typ matrycy:

Technologia podswietlania:
Powtoka ekranu:

Format obrazu:

Wielkos¢ plamki:

Czas reakcji matrycy:
Jasnos¢ matrycy:

Kontrast statyczny:
Kontrast dynamiczny:
Rozdzielczo$¢ maksymalna:

Czest. odsw. przy rozdzielczosci optymalnej (Hz):

llo$¢ wyswietlanych koloréw:

Kat widzenia pionowy (V):

Kat widzenia poziomy (H):
Zakrzywiony ekran:

Ztgcza zewn.:

Obstuga Adaptive Sync:

Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:
Redukcja niebieskiego swiatta (Low Blue Light):
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:
Regulacja kata nachylenia [Tilt]:

Obrét wokét wiasnej osi [Swivel]:
Regulacja wysokosci:

Wbudowane gtosniki:

Montaz VESA:

Nasycenie koloréw:

Pobér energii (podczas pracy):

Klasa energetyczna:

Wyposazenie dodatkowe:

Wymiary z podstawg [S x W x G] (mm):
Waga z podstawa (kg):

Informacje dodatkowe:

Gwarancja producenta:

PRO

23.80 cali

IPS (In-Plane Switching)
LED

Matowa (Matt, non-glare)
16:9

0.275 mm

4.000 ms

300 cd/m2

1000 :1

100000000 :1

1920 x 1080 (Full HD)
100

1,07 B (8 bit + FRC)
178.00 stopni

178.00 stopni

Nie

Kensington Lock

Tak

Tak

Tak

Nie

-5°/ +20°

Nie

Nie

2 x 2W

100 x 100

80% (DCI-P3)

18.00 W

E

Instrukcja bezpieczenstwa
540 x 414 x 207

3.20

Czas reakcji: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
24
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